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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb (dále jen „stavební úřad“), jako stavební 
úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru, které je řízením navazujícím ve smyslu § 3 písm. g) ve 
spojení s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o EIA“), a na které se současně vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky 
významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,

posoudil podle § 182 až § 197 stavebního zákona žádost o povolení stavby, kterou dne 28. 3. 2025 podala 
společnost ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649 (dále jen „stavebník“), a na základě 
tohoto posouzení: 

I. Vydává 

podle§ 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona 

p o v o l e n í   s t a v b y

nazvané:
„Výstavba ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 264/4 (ostatní plocha), 200/1 (ostatní plocha), 200/8 (ostatní plocha), 
200/9 (ostatní plocha), 200/10 (ostatní plocha), 254/6 (ostatní plocha), 264/14 (orná půda), 1199 (ostatní 
plocha), 186/27 (ostatní plocha), st. parc. č. 469 (zastavěná plocha a nádvoří), 512 zastavěná plocha a nádvoří), 
591(zastavěná plocha a nádvoří), 258/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Horní Počaply.

D r u h   a   ú č e l   s t a v b y:

Předmětným záměrem je vyhrazená trvalá stavba zařízení pro energetické využití směsného komunálního 
odpadu (dále jen „ZEVO“) a dalších spalitelných komunálních odpadů vzniklých jejich tříděním a jim 
podobných odpadů papíru, plastů, dřeva, textilu a odpadů obalů, které jejich původci identifikovali jako dále 
nevyužitelné. 
Zařízení koncipované jako dvoulinkové řešení o energetickém příkonu kotlů cca 110 MWt bude využívat 320 
tisíc tun odpadů/rok při průměrné výhřevnosti odpadů 10 MJ/kg pro výrobu elektrické energie pro dodávku do 
veřejné sítě, a pro výrobu tepla pro dodávku horké vody horkovodem Praha zajišťujícím zásobování hlavního 
města teplem a teplou vodou.
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Technické a technologické řešení bude zajišťovat přijetí a vyložení 80 % roční kapacity zařízení (tedy 256 000 
t odpadu) železniční dopravou a přijetí a vyložení 100% roční kapacity zařízení (tedy 320 000 t odpadu) silniční 
dopravou. 
Stavba ZEVO je situována výlučně do stávajícího areálu elektrárny Mělník, ve kterém se nenacházejí jiné než 
průmyslové objekty stávající elektrárny. Zástavba v blízkém okolí lokality stavby, resp. v blízkém okolí areálu, 
má charakter průmyslové zástavby.
Stavba se člení na níže uvedené stavební objekty a provozní soubory, které se dále člení na jednotlivé dílčí 
provozní soubory:

Stavební objekty:

SO 01 Vrátnice a váhovna 
SO 02 Železniční váha a vlečka 
SO 03 Příjmový objekt 
SO 04 Bunkrová stavba 
SO 05 Kotelna 
DSO 05.01 Kotelna 
DSO 05.02 Hospodářství čpavkové vody 
SO 06 Strojovna 
SO 07 Provozní budova 
SO 08 Rozvodna 
DSO 08.01 Rozvodna 1 
DSO 08.01 Rozvodna 2 
SO 09 Diesel generátor 
SO 10 Čištění spalin 
DSO 10.01 Čištění spalin 
DSO 10.02 Kompresorová stanice 
SO 11 Hospodářství škváry a popílku 
SO 12 Komín 
SO 13 Vnitřní plynovod mezi PaRS a ZEVO 
SO 14 Čerpací stanice chladící vody 
SO 15 Komunikace a zpevněné plochy v ZEVO 
SO 16 Komunikace a zpevněné plochy mimo ZEVO 
SO 17 Kabelové a potrubní mosty v ZEVO 
SO18 Kabelové a potrubní mosty mimo ZEVO 
SO19 Kabelové a potrubní vedení v zemi v ZEVO 
DSO 19.01 Kabelové vedení v zemi v ZEVO 
DSO 19.02 Potrubní vedení v zemi v ZEVO 
SO 20 Kabelové a potrubní vedení v zemi mimo ZEVO 
SO 21 Kabelové a potrubní kanály v zemi mimo ZEVO 
SO 22 Venkovní uzemnění 
SO 23 Kanalizace dešťová 
DSO 23.01 Kanalizace dešťová ze zpevněných ploch 
DSO 23.02 Kanalizace dešťová ze střech 
DSO23.03 Retenční nádrž 
DSO23.04 Odlučovač ropných látek 
DSO23.05 Zasakovací objekt 
DSO23.06 Sběrná nádrž 
SO 24 Kanalizace splašková 
SO 25 Pitný vodovod 
SO 26 Požární vodovod 
DSO26.01 Požární vodovod 
DSO26.02 Stabilní hasicí zařízení 
SO 27 Venkovní osvětlení 
SO 30 Terénní úpravy 
SO 31 Oplocení 
SO 32 Sadové úpravy 
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Provozní soubory:

PS 01 Příjem a skladování odpadu 
DPS 01.01 Příjem a evidence odpadu 
DPS01.02 Manipulace, úprava a skladování odpadu 
PS 02 Kotel s příslušenstvím 
DPS 02.01 Kotel s příslušenstvím 
DPS 02.02 Hospodářství čpavkové vody 
PS 03 Hospodářství startovacího a stabilizačního paliva 
PS 04 Strojovna 
DPS 04.01 TG s příslušenstvím (turbína, převodovka, spojka, olejové hospodářství) 
DPS 04.02 Kondenzátor a vývěvy 
DPS 04.03 Vnitřní chladicí okruh 
PS 05 Vyvedení tepla 
DPS 05.01 Výměníková stanice 
DPS 05.02 Horkovod 
PS 06 Elektrotechnická část 
DPS 06.01 Silnoproud NN - Zařízení vlastní spotřeby 
DPS 06.02 Dieselgenerátor 
DPS 06.03 Silnoproud VN a Vyvedení elektrického výkonu 
DPS 06.04 Obchodní měření elektrické energie 
PS 07 Systém kontroly řízení 
DPS07.01 ASŘTP-Řídící systém 
DPS07.02 ASŘTP 
DPS07.03 Emisní monitoring 
DPS07.04 Vibrační monitorovací a zabezpečovací systém 
PS 08 Měřící a zabezpečovací systémy 
DPS 08.01 Kamerový systém 
DPS 08.02 Elektronické zabezpečovací systémy 
DPS 08.03 Elektrická požární signalizace 
DPS 08.04 Detekce plynů 
DPS 08.05 Systém radiační ochrany 
DPS 08.06 Informační systém evidence odpadu 
DPS 08.07 Systém kontroly vstupu 
DPS 08.08 Systém pro řízení zdrojů v reálném čase 
DPS 08.09 Telekomunikační systém, strukturovaná kabeláž 
DPS 08.10 Evakuační rozhlas 
PS 09 Čištění spalin 
DPS 09.01 Tkaninový filtr 
DPS 09.02 Suchý odsiřovací reaktor (LAB Loop) 
DPS 09.03 Mokrý odsiřovací absorbér (vč. pomocných nádrží a hospodářství NaOH) 
DPS 09.04 Hospodářství sorbentu 
DPS 09.05 Hospodářství zbytkového popílku 
DPS 09.06 Kouřovody 
DPS 09.07 Ventilátor 
DPS 09.08 Komín 
DPS 09.09 Technologická potrubí 
PS 10 Hospodářství škváry a popílku 
PS 11 Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu 
PS 12 Vodní hospodářství 
DPS 12.01 Čerpací stanice chladící vody 
DPS 12.02 Stabilní hasicí zařízení 
DPS 12.03 Úprava Demi vody 
DPS 12.04 Potrubí chladící vody 
DPS 12.05 Škvárová voda
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Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba nového zdroje pro výrobu tepelné a elektrické energie je situována v severozápadní části stávajícího 
areálu Elektrárny Mělník na pozemcích parc. č. 264/4 (ostatní plocha), 200/1 (ostatní plocha), 200/8 
(ostatní plocha), 200/9 (ostatní plocha), 200/10 (ostatní plocha), 254/6 (ostatní plocha), 264/14 (orná 
půda), 1199 (ostatní plocha), 186/27 (ostatní plocha), st. parc. č. 469 (zastavěná plocha a nádvoří), 512 
zastavěná plocha a nádvoří), 591(zastavěná plocha a nádvoří), 258/1 (zastavěná plocha a nádvoří) 
v katastrálním území Horní Počaply.

2. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou v červnu 2024 vypracovala 
společnost MICo EWC, s.r.o., Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 07801429, a kterou 
z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil Ing. Ing. Roman Klobouček, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0007063. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Areál ZEVO bude sestávat z hlavního výrobního bloku (dále jen „HVB“), který zahrnuje dílčí stavební 
objekty podle jejich funkce část těchto objektů je sdružena v monobloku. HVB bude tvaru nepravidelného 
mnohoúhelníku orientovaného svojí podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod (příjmový objekt, 
bunkrová stavba, kotelna, sklad škváry a popílku, objekt čištění spalin, strojovny, rozvodny, provozní 
budova a pomocné provozy). Na monoblok HVB budou funkčně navazovat další souvisejících samostatné 
objekty (vrátnice s váhou, železniční váha a vlečka). Součástí záměru je rovněž technické vybavení areálu 
nového zdroje včetně areálových technických sítí. Najížděcím palivem bude zemní plyn. 
Technické a technologické řešení bude zajišťovat přijetí a vyložení 80 % roční kapacity zařízení (tedy 256 
000 t odpadu) železniční dopravou a přijetí a vyložení 100% roční kapacity zařízení (tedy 320 000 t 
odpadu) silniční dopravou. 

Při umístění HVB na pozemku parc. č. 264/4 v k.ú. Horní Počaply budou respektovány tyto odstupové 
vzdálenosti:
- jihozápadní stěna HVB bude od společné hranice pozemku 264/4 v k.ú. Horní Počaply s pozemky 

parc. č. 264/27, 264/28 v k.ú. Horní Počaply odstupovat min. 59,5 m,
- severozápadní stěna HVB bude od hranice pozemku st. parc. č. 717 v k.ú. Horní Počaply odstupovat 

105 m.

SO 01 Vrátnice a váhovny (SO 01.1 o půdorysném rozměru 12,5 x 10 m, SO 01.2, SO 01.3 o rozměrech 
20 x 5,2 m s odsazením cca 14,2 m od SO 01.1)) spolu se silničními váhami (DPS 01.01) a přístřeškem 
bude tvořit jeden funkční celek sloužící pro evidenci osob (PS 08) a příjem, vážení a evidenci odpadu 
(DPS 01.01). V místě vjezdu do Areálu ZEVO bude osazena elektricky poháněná posuvná brána (součást 
oplocení SO 31) v kombinaci s elektricky ovládanými závorami (PS 08).

SO 02 Železniční váha a vlečka s vybudováním vykládacího místa odpadu v délce cca 54 m na koleji 12 
a 14 vytvořeném betonovou plochou vsazenou mezi kolejnice. Příjezd na vykládací místo bude z 
komunikace (SO 15) od komplexu ZEVO. Odpad bude uložen v kontejnerech na železničních podvozcích. 
Kontejnery budou z podvozků snímány a do bunkru (SO 04) dopravovány kolovým nakladačem. Vykládka 
bude možná z obou kolejí. Přístup na kolej 12 však bude možný až po odjetí vlaku z koleje 14. 

SO 03 Příjmový objekt situovaný v severozápadní části HVB je navržen jako halová stavba s půdorysem 
ve tvaru obdélníku o rozměrech 25,2 x 62,3 m a výškou atiky do 17,3 m. Podlaha objektu bude na úrovni 
+1,0 m při úrovni stavby ± 0,00 = 160,2 m n. m (Bpv.). 
Vjezd nákladních vozidel s odpadem do objektu bude zajišťovat 9 sekčních vrat, dva vjezdy pro mobilní 
vykládací techniku s železničními kontejnery budou osazeny sekčními vraty. Pro vjezd manipulační 
techniky s železničními kontejnery, které mají samostatný shoz do bunkru, budou sloužit dvě sekčními 
vrata, jedna z průčelí objektu, druhá v boční stěně orientované k místu vykládky na vlečce. 

SO 04 Bunkrová stavba přiléhající k příjmovému objektu bude mít půdorys ve tvaru obdélníku o 
rozměrech 20,9 x 84,4 m a celkovou výšku včetně světlíku 33,7 m. Dno bunkru určeného pro skladování 
a manipulaci s odpadem na dobu 5 dnů je sníženo na úroveň - 8,50 m. Objekt bude vybaven jeřábovou 
dráhou s dvěma mostovými drapákovými jeřáby (DPS 01.02).



Č.J.: DESU/212/026085/25

5/26

SO 05 Kotelna pro roštové spalování směsného komunálního odpadu na dvou kotlových linkách bude 
navazovat na bunkrovou stavbu. Objekt bude mít půdorysné o rozměry 46,7 x 47,1 m a celkovou výšku 
po úroveň atiky 48,1 m. Při severovýchodní straně objektu a v jeho centrální části jsou navrženy 
schodišťové věže, vertikální komunikaci bude zajišťovat i pro osobo-nákladní výtah. Výška střechy 
schodiště/výtahu bude 51,1 m.
Součástí objektu kotelny bude i objekt hospodářství čpavkové vody DSO 05.02 navržený jako přízemní 
havarijní jímka o objemu 55 m3, ve které budou umístěny dvě nádrže čpavku (dodávka technologie). Vedle 
tohoto objektu je navrženo stáčecí místo čpavku vybavené záchytnou jímkou vyspádovanou do havarijní 
jímky skladu. V blízkosti objektu u stáčecího místa bude vybudována havarijní jímka s čerpáním a nouzová 
oční a celotělová sprcha. 

SO 06 Strojovna přiléhá k části severovýchodní stěny kotelny. Je navržena jako halový objekt s půdorysem 
ve tvaru obdélníku o rozměrech 54,2 m x 28,4 m s jedním podzemním podlažím a výškou atiky  +26,0 m. 
V objektu bude umístěna strojní technologie s 1ks turbogenerátoru na úrovni +10,00 m a souvisejícím 
technologickým zařízením na různých výškových úrovních. Na úrovni +19 m bude osazena jeřábová dráha 
pro mostový jeřáb s nosností 70 t. 

SO 07 Provozní budova bude přiléhat k části jihozápadní stěny kotelny a svojí severozápadní stěnou 
navazovat na bunkrovou stavbu. Objekt se šesti nadzemními podlažími bude mít půdorys ve tvaru 
obdélníka o rozměrech  13,8 x 26,9 m a výšku atiky ploché střechy +30,25 m.

SO 08 Rozvodna je v souvislosti s požadavky elektro a MaR na zajištění funkčních celků technologie 
rozdělena na několik samostatných stavebních objektů rozmístěných v areálu ZEVO. 
Hlavní rozvodna DSO 08.01 přiléhá k části jihozápadní stěny kotelny. Je navržena jako objekt 
s půdorysem ve tvaru obdélníku o půdorysných rozměrech 39,90 x 13,8 m a max. výškou 26,9 m.  
Rozvodna R2 (DSO 08.02) navazuje na rozvodnu R1 (SO 08.1) a přiléhá k jihovýchodní stěně kotelny. Je 
řešená jako přízemní objekt s jedním podzemním podlažím (kabelovým prostorem) s půdorysem ve tvaru 
obdélníka o půdorysných rozměrech 47,50 m x 7,7 m. 
Rozvodna R3 bude vestavěna do prostoru objektu SO 06 Strojovna; jednopodlažní vestavba bude mít 
půdorysné rozměry 13,6 x 4,5 m a bude obsahovat kabelový prostor.
Rozvodna R4 je řešená jako vestavba do objektu SO 11 Hospodářství škváry a popílku.

SO 09 Dieselgenerátor je navržen jako volně stojící objekt v kontejnerovém provedení, umístěný ve 
venkovním prostoru venku na základové desce při severovýchodní fasádě rozvodny R1. 

SO 10 Čištění spalin pro umístění zařízení pro čištění spalin, objekt je navržen na ploše o rozměrech 55,0 
x 47,2 m. 
Objekt SO 10.01 je situován na jihovýchodní straně HVB a je řešen jako soubor základových 
fundamentů/desek pro umístění technologie filtrace spalin a dopravy pevných částic z čištění spalin.
DSO 10.02 Objekt kompresorovny je jednopodlažním objektem o půdorysných rozměrech 10,0 x 8,0 m 
s výškou atiky +7,8 m. 
K východní části HVB jsou dále přičleněny objekty čpavkového hospodářství (DSO 05.02) 
a kompresorovny (DSO 10.02).

SO 11 Hospodářství škváry a popílku pro skladování a manipulaci se škvárou přiléhá k severovýchodní 
stěně kotelny, se kterou je komunikačně propojen. Objekt má půdorys ve tvaru obdélníku o půdorysných 
rozměrech 36,5 x 23,4 m s celkovou výškou včetně atiky 23,5 m. Dno bunkru škváry je sníženo na úroveň 
-5,00 m. Objekt bude vybaven mostovým jeřábem na úrovni +23,50 m, s kabinou jeřábníka na úrovni 
+8,40 .  

SO 12 Komín pro odvod spalin z provozu ZEVO s navrženou výškou 80 m je situován v podélné ose 
monobloku HVB v její jihovýchodní části. Pro osazení technologické části komína (PS 09 – Čištění spalin) 
je navržena základová konstrukce dvoustupňové patky o rozměrech 1. stupně 10 x 13,7 m s výškou 2 m 
a 2. stupně o rozměrech 6 x 9,7 m a výškou 3 m.

SO 13 Vnitřní plynovod mezi PaRS a ZEVO je společným objektem pro obě linky ZEVO a zahrnuje 
zejména středotlaký plynovod mezi výstupní přírubou z PaRS plynu a vstupní přírubou HUP II na patě 
DSO 05.01 Kotelna včetně příslušenství. Je navržen ST plynovod DN200, PN16, trubka ⌀219,1 x 6,3 z 
materiálu L245NB. 
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SO 14 Čerpací stanice chladící vody je společným objektem pro obě linky ZEVO s půdorysnými rozměry 
12,3 x 25,7 m a celkovou výškou včetně atiky 15,3 m. Čerpací stanice je samostatně stojící objekt, 
zajišťující svým technologickým vybavením cirkulaci vody ve vnějším chladicím okruhu ZEVO. Spodní 
stavbu objektu tvoří nátoková část navazující na stávající kanál chladící vody, který bude pro tyto účely 
upraven. Nátok nadále přechází v sací jímky tří čerpadel.

SO 15 Komunikace a zpevněné plochy v ZEVO budou zajišťovat dopravní obslužnost areálu ZEVO, tj. 
zavážení odpadu a komunikační propojení jednotlivých objektů areálu. Komunikace začínají u SO 01 
vrátnice, pokračují velkou manipulační plochou před SO 03 Příjmový objekt, následně se rozdělí jako 
objezdová komunikace okolo celého výrobního bloku ZEVO. V místě uvažované vykládky odpadů 
u železniční vlečky je navržena betonová zpevněná plocha. 

SO 16 Komunikace a zpevněné plochy mimo ZEVO jsou společné pro obě linky ZEVO a budou sloužit 
jako příjezdové plochy pro navážení odpadu. Komunikace začínají u budoucí vrátnice S4, pokračují 
rozšířením stávající komunikace o odstavnou plochu pro třináct kamionů směrem ke skladu sádrovce. 
V místě uvažované vykládky odpadu pro dohledání zachyceného zdroje ionizujícího záření u železniční 
vlečky je navržena samostatná oplocená zpevněná plocha.
V rámci tohoto objektu jsou navrženy základové konstrukce včetně rámu pro instalaci detekčního zařízení 
na zdroje ionizujícího záření; vybudování manipulační plochy a její oplocení na ploše staveniště S3 před 
objektem vrátnice a váhovny; komunikace, mezi perimetrem areálu EMĚ a objektem SO 01 Vrátnice 
ZEVO pro nákladní dopravu. 

SO 17 Kabelové a potrubní mosty v ZEVO je navržený jako nadzemní potrubní a kabelový most, který je 
veden severozápadním směrem od hlavního výrobního bloku ZEVO do stávajících provozů elektrárny 
Mělník v celkové délce cca 1250 m (SO 17 + SO 18). Na objekt SO 17 navazuje na hranici areálu ZEVO 
objekt „Kabelové a potrubní mosty mimo areál ZEVO“ (SO18). Potrubní most v areálu ZEVO prochází 
nad zpevněnými plochami a komunikacemi souběžně se severozápadní fasádou v délce cca 75 m, následně 
mění trasu severním směrem nad novou kolejovou vlečkou (koleje č. 12 a č. 14) a pokračuje ke stávajícím 
provozům, kde se potrubní trasy napojují buď na stávající trasy (topná voda) nebo pokračují např. do nové 
čerpací stanice (chladící voda). 
Na potrubním mostě budou uložena technologická potrubí chladící vody (přívod/vrat), horkovod (topná 
voda přívod/vrat), dále pak potrubí menších průměrů – demivoda a kabelové lávky pro elektrokabely. 

SO 18 Kabelové a potrubní mosty mimo ZEVO je navržený jako nadzemní potrubní a kabelový most, 
který plynule navazuje na SO 17 a je veden za hranicí areálu ZEVO severovýchodním směrem do 
stávajících provozů elektrárny Mělník. Z celkové délky potrubních a kabelových mostů cca 1250 m (SO 
17 + SO 18) je potrubní most SO 18 délky cca 1150 m. Na potrubním mostě jsou uložena technologická 
potrubí chladící vody (přívod/vrat), horkovod (topná voda přívod/vrat), dále pak potrubí menších průměrů 
– znehodnocený kondenzát, demivoda a kabelové lávky pro elektrokabely.

SO 19 Kabelové a potrubní podzemní vedení v ZEVO bude zajišťovat především spojení mezi objektem 
vrátnice a HVB. 

SO 20 Kabelové a potrubní podzemní vedení mimo ZEVO bude společným objektem pro obě linky ZEVO.

SO 21 Kabelové a potrubní podzemní kanály mimo ZEVO zahrnuje úpravu stávajícího kanálu odpadní 
chladící vody v areálu EMĚ I, která bude provedena na dvou místech, a to v místě nátokové části u čerpací 
stanice chladící vody a dále u výtokové části pro napojení potrubí oteplené vody zpět do kanálu chladící 
vody. Součástí objektu jsou také stěny ze záporového pažení pro přístup ke konstrukci stávajícího kanálu. 

SO 22 Venkovní uzemnění, úprava uzemňovací sítě zařízení EMĚ je objektem společným pro obě linky 
ZEVO a bude zajišťovat propojení jednotlivých objektových zemničů a doplnění dalších úseků uzemnění, 
uzlů uzemnění v jímkách apod. tak, aby byla vytvořena společná uzemňovací síť; propojení do sítě EMĚ; 
uzemnění pro ochranu před bludnými proudy a úpravy uzemnění přilehlé železniční vlečky. 

SO 23 Kanalizace dešťová zahrnuje dvě kanalizační sítě pro odvod srážkových vod. Jedna bude sloužit 
pro odvod dešťových vod ze střech výrobního bloku a uličních vpustí pouze pojížděných komunikací,  
druhá dešťová kanalizace, bude odvádět dešťové vody z parkovacích a manipulačních ploch přes 
odlučovač ropných látek. Součástí prací bude také přepojení dešťové kanalizace skladu sádrovce do 
nového vsakovacího zařízení.  
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V rámci tohoto objektu budou realizovány retenční nádrže a vsakovací objekty: 
- DSO23.01 Kanalizace dešťová ze zpevněných ploch 
- DSO23.02 Kanalizace dešťová ze střech 
- DSO23.03 Retenční nádrž 
- DSO23.04 Odlučovač ropných látek 
- DSO23.05 Zasakovací tunel 
- DSO23.06 Sběrná nádrž 

Na dešťové kanalizaci jsou navrženy čtyři železobetonové retenční nádrže. Tyto nádrže budou sloužit pro 
zavlažování zeleně prováděné v rámci SO 32 Sadové úpravy. V nádrži bude osazeno čerpadlo a vyveden 
rozvod pro zavlažování. Ovládání bude pomocí centrální jednotky. V případě přebytku budou dešťové 
vody vedeny do vsakovacích objektů. 
Pro zachycení případných ropných látek jsou navrženy dva odlučovače ropných látek na průtok 100 l/s 
a 30 l/s tak, aby zaručovaly max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu vyjádřených ukazatelem 
znečištění C10-C40 do 0,1 mg/l.

SO 24 Kanalizace splašková je navržena pro odvod splaškových vod z areálu ZEVO do připojovacího 
bodu splaškové kanalizace společnosti Energotrans, a.s., a k čištění na stávající ČOV. Vnitroareálová 
splašková kanalizace DN 150 až DN 250 bude zaústěna do čerpací šachty splaškových vod. Z této šachty 
bude zajištěno přečerpávání pomocí dvou čerpadel s řezákem a výtlačného potrubí z PEHD do stávající 
areálové gravitační splaškové kanalizace EMĚ (NB13).

SO 25 Pitný vodovod s trasou z potrubí PE-HD v dimenzích do ø90. Vodoměry jsou navrženy dva, jeden 
pro HVB, druhý pro objekt vrátnice. Vodovodní řad bude napojen na stávající rozvod pitné vody 
společnosti Energotrans, a.s. u objektu 841A (NB32). Po napojení objektu vrátnice bude rozvod 
pokračovat k objektu skladu sádrovce. 

SO 26 Požární vodovod DSO 26.01 s trasou z PE-HD SDR11 PN16 napojenou na stávající rozvod požární 
vody společnosti Energotrans, a.s., u komunikace ke skladu sádrovce (NB34), trasa bude v areálu ZEVO 
zokruhována. Na trase vodovodu bude osazeno pět nadzemních požárních hydrantů DN100 a bude na něj 
napojena zásobní nádrž DPS 12.02 Stabilní hasicí zařízení osazené na základové konstrukci.

SO 27 Venkovní osvětlení v areálu ZEVO je navrženo jako víceúčelové pro osvětlení komunikací, části 
vlečky a také vnějších pracovních prostorů. Venkovní osvětlení komunikací a venkovních prostor bude 
zajištěno ocelovými bezpaticovými stožáry a stožárovými věžemi v okolí vlečky se svítidly s LED zdroji 
světla. Fasádní osvětlení bude zajištěno ocelovými pozinkovanými výložníky se svítidly s LED zdroji 
světla. Napojení osvětlení bude v rozvaděčích RVO, spínání pomocí astro hodin a soumrakového čidla. 

SO 30 Terénní úpravy zahrnují odvoz veškerého nepotřebného materiálu ze staveniště k jeho dalšímu 
využití nebo na skládku a jeho uložení, doplnění terénu mezi komunikacemi a oplocením a přípravu pro 
sadové úpravy.

SO 31 Oplocení areálu ZEVO po jeho obvodu bude provedeno ze svařovaných panelů výšky 2030 mm 
a šířky 2500 mm se čtyřhrannými oky osazených na sloupcích čtyřhranného průřezu 60 x 60 mm. Panely 
budou opatřeny prolisy. Panely i sloupky budou provedeny v povrchové úpravě zinkováním a s PVC 
potahem v zelené barvě. Oplocení bude doplněno betonovými podhrabovými deskami o výšce 200 mm. 

SO 32 Sadové úpravy budou provedeny po terénních úpravách na plochách mezi novými komunikacemi 
a oplocením ohumusováním vrstvou ornice o průměrné výšce 100 mm, do které bude aplikován osev 
travním semenem. Předpokládaný rozsah je 4 000 m2 osetých ploch. 
V areálu ZEVO budou vysázeny keře a stromy. Je navrhováno vysázení živého plotu podél dopravníku 
sádrovce z habru obecného, vytvoření skupin listnatých keřů např. vajgelie květnaté, kaliny obecné, 
vytvoření solitérních keřů – např. tis obecný, borovice černá, zerav západní a v rámci revitalizace zařízení 
staveniště vysázení stromů o obvodu 10-12 cm s výškou do 125 cm.

4. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, 
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového 
oprávnění.

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby s 15 denním předstihem, a současně uvede 
název, sídlo a IČO stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
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6. Stavebnímu úřadu budou stavebníkem oznámeny tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) Kontrolní prohlídka před uvedením části stavby schopné samostatného využívání do zkušebního 
provozu, který se stanovuje v délce 12 měsíců.
b) Kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Žádost stavebníka o vydání kolaudačního 
rozhodnutí musí být podána v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůt stanovených pro 
provádění stavby.

7. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2028. 

8. Stavba bude koordinována se stavebními záměry připravovanými Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje, nazvanými:
- „III/24050, Horní Počaply-obchvat II. etapa, včetně napojení Rigips a ZEVO“
- „II/246, Cítov, obchvat včetně úpravy silnice II/246 a III/24636, Horní Počaply – obchvat I. Etapa“

9. Na stavbě budou splněny tyto podmínky uvedené v souhlasném závazném stanovisku Ministerstva 

životního prostředí č.j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20. 8. 2018:

- 1) Před zahájením stavebních prací zajistit biologickou kontrolu staveniště zahrnující i stanovení 
případných nezbytných opatření pro období provádění stavebních a konstrukčních prací.

- 2) Na dodavatele stavby záměru přenést povinnost použiti dostupných technických opatření pro 
snížení prašnosti při výstavbě.

- 3) V případě zveřejnění závěrů o BAT pro spalování odpadů během realizace záměru vyhodnotit 
aktuální technické a technologické řešení záměru v souvislosti s novými požadavky v oblasti BAT.

- 4) Po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, 
Račice a Záluží), č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), 
č. III/24636 (přes Citov), 111/24621 (přes Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín) 
provádět jen pravidelný svoz komunálního odpadu z těchto obcí. Svoz odpadů z jiných lokalit provádět 
buď po železnici, nebo po novém silničním napojení (po jeho zprovoznění).

- 5) Před zahájením zkušebního provozu zajistit ukládání pevných produktů (odpadů) z provozu záměru 
na odpovídajících skládkách mimo dotčené území.

- 6) V případě dlouhodobější odstávky obou linek (po dobu 5 dní a více) vymrštit odpady z bunkru.
- 7) Před zahájením zkušebního provozu zajistit plnou funkčnost monitoringu emisí v rozsahu 

požadavků předpisů v ochraně životního prostředí a v oblasti BAT aktuálně platných v době uvedení 
záměru do provozu.

- 8) Zkušební provoz ukončit závěrečným vyhodnocením dokladujícím dodržení požadovaných 
a dodavatelem garantovaných technických parametrů a parametrů výstupů; poznatky, doporučení 
a změny vyplývající ze zkušebního provozu promítnout do aktualizace provozních předpisů, resp. 
případné změny integrovaného povolení.

- 9) V rámci provozu sledovat a monitorovat výstupní parametry v souladu splatným integrovaným 
povolením. V případě zjištění negativních odchylek od předpokládaných výstupních parametrů budou 
tyto vyhodnoceny a budou přijata a realizována nápravná opatření.

- 10) V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu ověřovat vlastnosti pevných produktů 
(odpadů) z provozu záměru z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění; 
s odpady nakládat na základě výsledků tohoto ověření.

- 11) V rámci zkušebního provozu provést akreditované měření a vyhodnocení hladin hluku 
v nejbližším, resp. potenciálně nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb nebo 
chráněném venkovním prostoru v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví. V případě zjištění překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů navrhnout 
dodatečná protihluková opatření, která nechat odsouhlasit příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví. Po jejich realizaci měřením ověřit funkčnost těchto dodatečných protihlukových opatření 
a výsledky předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

10. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
uvedené v závazném stanovisku (souhlasném jednotném environmentálním stanovisku) spis. zn. 
SZ_030698/2025/KUSK, č.j. 047594/2025/KUSK ze dne 24. 3. 2025:
- 1) S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která jsou zajištěna 

proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.
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- 2) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné 
látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek 
do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými 
vodami. 

- 3) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných 
látek bude ověřována v četnosti dle § 39 odst. 4 písmeno c) vodního zákona.

- 4) V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro 
likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby 
bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

- 5) Bezodtokové záchytné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah včas likvidován dle 
platné legislativy.

- 6) Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.
- 7) Bude umožněn odběr vzorků srážkových vod za odlučovačem lehkých kapalin (dále jen „OLK“).

11. Budou splněny podmínky Sekce majetkové ,Ministerstva obrany, odboru ochrany veřejných zájmů a 
státního odborného dozoru uvedené v závazném stanovisku spis. zn. spis. zn. 187833/2025-
1322/OÚZPHA, č.j. MO 179651/2025-1322 ze dne 25. 2. 2025:
- 1) Oba komíny budou v souladu s ustanoveními vojenského předpisu Let-1-6/L14 Vojenská letiště 

(leteckého předpisu L14 Letiště) barevně označeny střídavými kontrastními pruhy. Musí být použity 
oranžové (RAL 2009) a bílé (RAL 9016) nebo červené (RAL 3020) a bílé (RAL 9016). Od vrcholu 
komínu směrem k patě komínu musí být provedeno minimálně 5 pruhů o celkové výšce nejméně 20 m, 
přičemž pruhy na okraji musí být tmavší barvy. 

- 2) Komíny jako celek budou v souladu s ustanoveními vojenského předpisu Let-1-6/L14 Vojenská 
letiště (leteckého předpisu L14 Letiště) světelně označeny čtyřmi překážkovými návěstidly (tzn. dvě 
návěstidla na jeden komín), která budou v provozu minimálně v době od 30 minut před západem 
Slunce až do doby minimálně 30 minut po východu Slunce, budou umístěna tak dostatečně pod 
vrcholem, aby bylo minimalizováno jejich znečištění kouřem a jejich uspořádání musí být takové, aby 
byl objekt rozeznatelný z každého úhlu azimutu. 

- 3) Použité překážkové návěstidlo musí být schváleno Ministerstvem obrany nebo Úřadem pro civilní 
letectví pro použití ve vojenském, resp. civilním letectví.

- 4) Před vydáním kolaudačního rozhodnutí bude Ministerstvu obrany zasláno potvrzení investora otom, 
že je komín barevně a světelně označen, zpráva o geodetickém zaměření stavby a fotografie komínu 
a překážkového značení.

12. Budou splněny podmínky Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) uvedené v závazném stanovisku č.j. 
014619-24-701 ze dne 5. 11. 2024:
- 1) Výškové objekty stavby budou opatřeny denním a světelným překážkovým značením ve smyslu 

předpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiště. Čtyři noční (světelné) překážková návěstidla, funkčnost 
návěstidel bude od 30 min. před západem Slunce - do 30 min. po východu Slunce. 

- 2) Návrh překážkového značení bude předložen k posouzení ÚCL.
- 3) Provozovatel doloží ÚCL technickou specifikaci návěstidel od výrobce překážkových návěstidel, 

z které bude vyplývat, že instalovaná překážková návěstidla splňují technické parametry podle 
požadavků předpisu L 14 L hl. 6 a DOPLNĚK 5. 

13. Na stavbě budou splněny tyto podmínky stanovené pro ochranu veřejného zdraví:
- 1)Stavební práce budou probíhat v denní době.
- 2) Při uvedení do provozu musí být doloženo, že navržené materiály vodovodních řadů vyhovují 

požadavkům vyhlášky č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody. 

- 3) Před uvedením do trvalého užívání stavby bude předložen protokol laboratorních rozborů vzorků 
pitné vody odebraného z koncových prvků nového vodovodu (SO 25) v rozsahu kráceného rozboru 
podle přílohy č. 5 vyhlášky č.252/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odběrová místa a jejich 
počet bude konzultován s orgánem veřejného zdraví DESU (dále jen „OVZ DESU“).

- 4) Před uvedením prostoru do provozu musí být prokázáno, že jsou splněny požadavky z hlediska 
dostatečného provětrání prostor – protokol o zaregulování vzduchotechniky.

- 5) Stavba bude uvedena do zkušebního provozu na dobu 12 měsíců.
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- 6) Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol vypracovaný v souladu s § 32a zákona 
258/2000Sb., o měření hladin akustického tlaku (hluku) v nejbližších chráněných venkovních 
prostorách staveb – ve výpočtových bodech akustické studie, kterým musí být prokázáno, že jsou 
dodrženy hygienické limity nebo limity integrovaného povolení hladin akustického tlaku A, pro 
souběh všech technologií v areálu provozovny.

- 7) Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol vypracovaný v souladu s § 32a zákona 
258/2000Sb., o měření hladin akustického tlaku (hluku), kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy 
hygienické limity hladiny akustického tlaku na pracovištích dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- 8) Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o měření elektrického osvětlení pracovních míst, 
trvalých pracovních prostor a na komunikačních cestách, po kterých se mohou pracovníci pohybovat 
a bude doložen plán údržby osvětlovací soustavy.

- 9) Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo měření koncentrace škodlivin (např. chemické látky, prach) 
v pracovním ovzduší se stanovením celosměnové zátěže. Pracovní pozice, pro které bude 
objektivizace situace provedena, budou konzultovány s pracovníky OVZ DESU.

- 10) Budou stanoveny prostory, ve kterých bude nutno používat OOP (zejména s ohledem na ochranu 
dýchacích cest).

- 11) Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo měření mikroklimatických podmínek v letním a zimním 
období na pracovištích. Pracovní pozice, pro které bude objektivizace situace provedena, budou 
konzultovány s pracovníky OVZ DESU.

14. Zahájení stavby bude s 30 denním předstihem oznámeno společnosti SD – Kolejová doprava, a.s.

15. Na stavbě budou splněny tyto další podmínky pro ochranu stávající sítí technické infrastruktury ve 
staveništi:

15.1.Podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 01154395963 ze dne 18. 11. 2024 pro 
práce v ochranném pásmu nadzemní sítě VVN/110 kV + VN/22 kV + kabel VN/22 kV a ve sdělení 
o existenci sítí zn. 0102242578 ze dne 13. 11. 2024:

- 1) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- 2) V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

- 3) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem 
pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m 
od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 
s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN 
ISO 12480-1). Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. V případě, 
že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné 
zaizolování vodičů NN. 

- 4) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká 
s ČSN EN 50110-1. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 
resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 
Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 
ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 
nedodržením výše uvedených podmínek.
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- 5) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů 
(sloupů, stožárů). Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení 
distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Je zakázáno upevňovat 
antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. 
V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení.

- 6) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 
dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen 
výstražnou cedulí.

- 7) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. a pracovníků jí pověřených firem k zařízení v jejím majetku. Při případné úpravě 
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

- 8) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně 
dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou 
komunikaci. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci 
nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny 
postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího 
s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

- 9) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení 
technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., bude tato skutečnost bezodkladně 
telefonicky nahlášena této společnosti jako porucha. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí 
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu  vydaném společností 
ČEZ Distribuce, a. s.

15.2.Podmínky stanovené ve vyjádření Telco Pro Services, a.s., zn. 24-406-GAL ze dne 15. 11. 2024 pro 
práce v ochranném pásmu komunikačního optického kabelového vedení:

- 1) Z důvodu kolize stavby (realizace potrubního mostu pro horkovod SO18, vedeného v souběhu se 
stávajícím mostem horkovodu Praha až před strojovny EMĚ 1) s komunikačním vedením společnosti 
Telco Pro Services, a. s., (optické vedení, tj. HDPE trubka 40/33mm s instalovaným 24 vláknovým 
optickým kabelem mezi „RD 18, Vrátnice“ a „RD 19 – Centrální velín“) bude před zahájením 
stavebních prací společnosti Telco Pro Services, a.s. předložena ke schválení realizační dokumentace 
v místě kontaktu stavby s podzemním komunikačním vedením. Zároveň bude upřesněn postup prací, 
koordinace stavebních objektů a dohodnut harmonogram přerušení provozu optického kabelu a jeho 
přejímky, dodavatel stavby apod.

- 2) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy 
podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů 
předem na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo telefonicky. 

- 3) Po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějícím vytyčení 
vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního 
komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící 
činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení.

- 4) Při zemních pracích je nutno věnovat zvýšenou pozornost v místech střetu s podzemním 
komunikačním vedením a nepoužívat mechanismy (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 0,5 m po stranách 
krajního vedení. 

- 5) Odkryté podzemní komunikační vedení bude řádně zabezpečeno při práci i proti poškození 
nepovolanou osobou. 

- 6) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně 
upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky 
budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí stavebník 
přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s. 
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- 7) Každé poškození podzemního komunikačního vedení bude okamžitě ohlášeno společnosti Telco 
Pro Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo telefonicky.

- 8) Před zakrytím obnaženého kabelu bude Telco Pro Services, a. s., vyzváno ke kontrole, zda vedení 
nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro 
Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. 

- 9) Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, 
zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo 
ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení 
těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro 
Services, a. s. 

- 10) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s. 

Podmínka pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí podle § 235 stavebního zákona, které 
stavební úřad vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby.

II. Povoluje

stavebníkovi ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 tohoto zákona, a na základě kladného závazného 
stanoviska ze dne 24. 3. 2025 (souhlasné jednotné environmentální stanovisko), které pod spis. zn. 
SZ_030698/2025/KUSK, č.j. 047594/2025/KUSK vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy věcně příslušný dle § 14 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., 
o jednotném environmentálním stanovisku a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, 

A v ý j i m k u 

ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, čmeláků rodu 
Bombus spp., konkrétně je rušit, poškozovat a ničit jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a škodlivě 
zasahovat do jejich biotopu;

B v ý j i m k u 

ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří jsou 
zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, druhu ještěrka obecná (Lacerta agilis), 
konkrétně je rušit, chytat, poškozovat a ničit jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a škodlivě 
zasahovat do jejich biotopu.

Výjimky podle bodů A. a B. se povolují za těchto podmínek:

1. Na staveništi bude zajištěna průběžná kontrola odborně způsobilou osobou (osoba s přírodovědným 
vzděláním, autorizovaná osoba dle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb., apod.), která v průběhu realizace 
záměru bude kontrolovat dotčené území a realizovat taková opatření, aby vliv na případně se 
vyskytující ještěrky obecné byl co nejmenší (např. odchyt a přemístění na obdobné stanoviště mimo 
zájmové území, vybudování přechodné bariéry proti pronikání živočichů na staveniště apod.). 
Informace o ustanovení odborně způsobilé osoby a doklady prokazující její odbornost budou zaslány 
krajskému úřadu.

2. O monitoringu, přijatých i realizovaných opatřeních povede odborně způsobilá osoba podrobnou 
a průběžnou evidenci. Údaje o okamžiku zahájení realizace záměru s uvedením příslušného data 
vydání a čísla jednacího příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byla povolena předmětná 
výjimka, resp. zahájení činnosti odborně způsobilé osoby, stejně jako ukončení prací, budou 
krajskému úřadu oznámeny nejpozději předcházející pracovní den, a to vždy podáním učiněným do 
datové schránky krajského úřadu. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649
Energotrans, a.s., Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle, IČ 47115726

Odůvodnění:

Dne 28. 3. 2025 podal stavebník žádost o povolení předmětné stavby na Dopravní a energetický stavební úřad, 
odbor energetických staveb, jako věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu podle § 33 odst. 2 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení 
opovolení záměru vedené podle § 182 až § 197 stavebního zákona. 

Předmětným záměrem je výstavba zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu (dále jen 
„ZEVO“) a dalších spalitelných komunálních odpadů vzniklých jejich tříděním a jim podobných odpadů 
papíru, plastu, dřeva, textilu a odpadů obalů, které jejich původci identifikovali jako dále nevyužitelné. Pro 
záměr vydalo Ministerstvo životního prostředí podle § 9a odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“), závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí pod č. j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20. 8. 2018 (dále jen „stanovisko EIA“). 
Předmětné řízení o povolení záměru je tedy navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b 
a násl. zákona o EIA. Současně se na toto řízení vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla stavebníkem doplněna dne 
22. 4. 2025. 

Dne 12. 5. 2025 pod č.j. DESU/212/011703/25, stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 
18 odst. 1, písm. b), před vydáním povolení záměru ve výši 19 000 Kč. Správní poplatek byl uhrazen dne 
29. 5. 2025.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné řízení je složitým případem vyžadujícím delší projednání, stavební 
úřad usnesením č.j. DESU/011764/25 ze dne 13. 5. 2025 prodloužil lhůtu danou pro rozhodnutí o žádosti 
v § 196 odst. 1 písm. b) do 28. 7. 2025. 

Stavební úřad po shromáždění podkladů nutných pro posouzení žádosti vyrozuměl podle § 188 stavebního 
zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení navazujícího řízení o povolení 
záměru v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou 
umožňující dálkový přístup pod čj. DESU/212/012174/25 ze dne 15. 5. 2025, která byla na úřední desce 
Dopravního a energetického stavebního úřadu zároveň se žádostí vyvěšena dne 16. 5. 2025 a sejmuta dne 
16. 6. 2025. Veřejná vyhláška s vyrozuměním o zahájení navazujícího řízení o povolení záměru se žádostí 
o povolení stavby byla rovněž vyvěšena na úřední desce obce Horní Počaply dne 19. 5. 2025 a sejmuta dne 
3. 6. 2025. Informace se považuje za zveřejněnou dnem vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který 
navazující řízení vede, tj. třicátým dnem po vyvěšení na úřední desce Dopravního a energetického stavebního 
úřadu se písemnost považuje za doručenou.

V oznámení o zahájení řízení stavební úřad v souladu s ustanoveními § 188 a § 190 stavebního zákona poučil 
účastníky o podmínkách pro uplatňování námitek, tj. v jaké lhůtě a jaké námitky mohou být jimi uplatněny, 
a dále uvedl, jakým způsobem se mohou účastníci se záměrem seznámit. Veřejnost byla podle § 9c odst. 1 
zákona o EIA poučena o možnosti uplatňovat v navazujícím řízení připomínky k záměru ve lhůtě 30 dnů od 
zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu s tím, že k později 
uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto. V poučení oznámení o zahájení řízení, s odkazem na 
ustanovení § 9c odst. 3 zákona o EIA, stavební úřad upozornil, za jakých podmínek se může stát účastníkem 
navazujícího řízení dotčený územní samosprávný celek a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona o EIA. 

Navazující řízení se dle § 9b odst. 3) zákona o EIA vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení. 
Na předmětné řízení se rovněž vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování stavební úřad postupoval v souladu s § 2 odst. 6 
tohoto zákona tak, že vyrozumění o zahájení řízení doručoval veřejnou vyhláškou a jednotlivě pouze 
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účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 
uskutečněn, a dotčeným orgánům. 

Současně stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení poučil účastníky o tom, že ostatní písemnosti budou 
doručovány dle ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území 
má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům bude doručováno veřejnou vyhláškou.

Při vymezení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 182 stavebního zákona. Účastníky 
řízení dle tohoto ustanovení jsou:

- podle § 182 písm. a) 
stavebník – společnost ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 452 74 649, který je současně 
vlastníkem pozemků pod stavbou parc. č. st. 469, st. 591, parc. č. 264/4 v k. ú. Horní Počaply

- podle § 182 písm. b) obec
Obec Horní Počaply, Horní Počaply 247, PSČ 277 03, IČ 00236829

- podle § 182 písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, 
kdo má jiné vlastnické právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
- Energotrans, a.s., Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle, IČ 47115726, vlastník pozemků pod 
stavbou parc. č. st. 258/1, st. 512, parc. č. 200/1, 200/8, 200/9, 200/10, 254/6, 264/14, 1199, 186/27 
v k. ú. Horní Počaply a vlastník areálové drážní vlečky 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, vlastník venkovního vedení 
VVN/110kV + VN/22kV + kabelu VN/22kV na staveništi
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1543/3, 140 00 Praha 4, IČO 29148278, vlastník komunikačního 
optického vedení na staveništi
- Saint-Gobain Construction Product CZ, a.s. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČO 25029673, 
vlastník s právem věcného břemene k pozemkům parc. č. 264/4, 200/1 v k.ú. Horní Počaply
- ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, IČO 24135780, s právem 
věcného břemene k pozemku parc. č. 200/1 v k.ú. Horní Počaply
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO 27260364, s právem věcného 
břemene k pozemku parc. č. 264/14 v k.ú. Horní Počaply

- podle § 182 písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 
sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:
vlastníci sousedních pozemků parc. č. 264/14, 264/24, 264/25, 264/26, 264/27, 264/28 v k.ú. Horní 
Počaply

Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastenstvím osob, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se stavebnímu úřadu ve stanovené 30 denní lhůtě nepřihlásil žádný účastník podle 
zákona o EIA, není účastníkem řízení osoba/osoby podle ustanovení § 182 písm. e) stavebního zákona.

V průběhu řízení Krajský úřad Středočeského kraje vydal na základě žádosti stavebníka podané dne 
26. 3. 2025 „Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru“ podle § 9a odst. 6 zákona o EIA pod spis. 
zn. SZ_049139/2025/KUSK/2, č.j. 049139/2025/KUSK ze dne 26. 6. 2025. Toto stanovisko slouží k ověření 
obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 9a odst. 1 zákona 
o EIA č. j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20. 8. 2018. V ověřujícím závazném stanovisku je při posuzování 
jednotlivých sledovaných parametrů konstatováno, že v předložené dokumentaci pro povolení stavby nedošlo 
k významným změnám, ale pouze k dílčím zpřesněním v důsledku podrobnějšího stupně projektové přípravy 
stavby, které nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Z hlediska ochrany ovzduší došlo v souvislosti 
s ukončováním provozu uhelných zdrojů ke změně koncepčního řešení lokality Mělník, avšak při zachování 
emisní koncentrace a celkové roční emise předpokládané v dokumentaci EIA. Krajský úřad po prostudování 
předložených podkladů v závěru konstatuje, že část záměru, jež je předmětem navazujícího řízení, neobsahuje 
změny oproti záměru, který byl předmětem procesu EIA, které by mohly mít významný negativní vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko podle § 9a odst. 7 zákona o EIA.

Následně vydal Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti stavebníka podané dne 1. 8. 2025 závazné 
stanovisko pod spis. zn. SZ_108651/2025/KUSK/2, č.j. 108651/2025/KUSK ze dne 8. 9. 2025, kterým byla 
prodloužena platnost stanoviska EIA č. j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20. 8. 2018 o 5 let, tj. do 20. 8. 2030.
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Stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vyrozuměl účastníky řízení veřejnou vyhláškou č.j. DESU/023812/25 ze dne 10. 9. 2025, že ukončil 
dokazování v dané věci, kdy byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí a umožnil jim nahlédnout do 
spisu ve lhůtě stanovené usnesením do 7 dnů, ode dne doručení vyrozumění. 
Veřejná vyhláška umožňující dálkový přístup byla na úřední desce Dopravního a energetického stavebního 
úřadu vyvěšena dne 11. 9. 2025 a sejmuta dne 26. 9. 2025. Veřejná vyhláška byla rovněž vyvěšena na úřední 
desce obce Horní Počaply dne 11. 9. 2025 a sejmuta dne 26. 9. 2025. Informace se považuje za zveřejněnou 
dnem vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede, tj. patnáctým dnem po 
vyvěšení na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu se písemnost považuje za doručenou.
Možnosti nahlédnout do spisu ve stanovené lhůtě nebylo využito.

Žádost byla stavebním úřadem v navazujícím řízení o povolení stavby projednána s účastníky řízení 
a s veřejností. V průběhu řízení k ní účastníci neuplatnili žádné námitky, rovněž veřejnost neuplatnila žádné 
připomínky. 

Stavební úřad v  provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady 
z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona a zjistil následující:

Oprávnění provést stavbu na pozemcích k nimž nemá vlastnické právo, prokázal stavebník doložením souhlasu 
vlastníka pozemků pod stavbou parc. č. st. 258/1, st. 512, parc. č. 200/1, 200/8, 200/9, 200/10, 254/6, 264/14, 
1199, 186/27 v k. ú. Horní Počaply v k. ú. Horní Počaply podle ustanovení § 187 odst. 2) a 3) stavebního 
zákona, tj. předložením souhlasu společnosti Energotrans, a.s., Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle, 
IČ 47115726, na situačním výkresu stavby. Dále stavebník předložil souhlas společnosti ČEZ OZ uzavřený 
investiční fond, a.s. s právem věcného břemene k pozemku pod stavbou parc. č. 200/1 v k.ú. Horní Počaply na 
situačním výkresu stavby. 
Vlastnictví pozemků pod stavbou ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj dne 12. 5. 2025 a aktualizoval před vydáním rozhodnutí dne 
24. 9. 2025.

Realizací stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru 
pozemků určených k plnění funkce lesa. Na pozemku parc. č. 264/14 (orná půda) v k.ú. Horní Počaply se 
nachází stavba předávací a regulační stanice plynu, pro jejíž realizaci bylo uděleno povolení vyjmutí části 
pozemku ze ZPF.

Posuzovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením 
zastavěného území. Obec Horní Počaply má vydaný územní plán. Dle § 193 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 
se proto zvlášť neposuzuje soulad s cíli a úkoly územního plánování.
Stavební úřad ověřil, že záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky. Územní rozvojový 
plán, schválený vládou dne 28. 8. 2024, není pro rozhodování závazný. Proto se soulad záměru s územním 
rozvojovým plánem neposuzuje.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění aktualizace č. 1., 2., 3., 6., 7., 10., 11., 8., 9., 12., 14., 
15. a 16. (dále jen „ZÚR“) jsou účinné od 26. 6. 2025. Záměr je situován v „Rozvojové ose OBk3 Mělník“, 
pro kterou je stanovena zásada „vytvořit územní podmínky pro rozvoj teplárenství a energetiky v lokalitě 
elektrárny Mělník, včetně energetického využití odpadu“. Záměr nemá vliv na cílové kvality krajiny. Záměr 
neleží v plochách a koridorech vymezených v ZÚR pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
ani v ploše vymezené v ZÚR pro asanaci. Záměr není v ZÚR zařazen mezi stavby a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu. Záměru se netýkají požadavky ZÚR na koordinaci územně plánovací činnosti obcí. 
Záměru se netýkají požadavky na kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny ani plochy 
a koridory územních rezerv vymezené v ZÚR. Záměru se netýkají plochy ani koridory, ve kterých se ukládá 
prověření změn jejich využití územní studií, ani pořadí provádění změn v území stanovené v ZÚR. Záměr tedy 
není v rozporu se ZÚR.
Územní plán Horní Počaply nabyl účinnosti dne 11. 4. 2023. Pozemky, resp. části pozemků dotčené záměrem, 
jsou zahrnuty do zastavěného území na plochách s hlavním způsobem využití pro výrobu tepla a elektrické 
energie VT – výroba a skladování – výroba těžká a energetika. Dále záměr zčásti zasahuje do zastavitelné 
plochy TE1 s hlavním využitím pro stavby technické infrastruktury – energetika, a do plochy v nezastavěném 
území AU – plocha zemědělská všeobecná umožňující v souladu s § 122 odst. 1 stavebního zákona povolovat 
v souladu s charakterem území záměry pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 
komunikace. 
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Pro území, na kterém se nacházejí pozemky dotčené záměrem, není vydán regulační plán, a proto se soulad 
záměru s regulačním plánem neposuzuje. Ve vymezeném území nejsou vydána žádná územní opatření.
Stavební úřad vycházel i ze závazného stanoviska Městského úřadu Mělník, odboru výstavby, sp. zn. Výst. 
7936/24/Vaň č.j. MUME-8124/VYS/24/LUVA ze dne 9. 10. 2024, dle kterého je záměr z hlediska jeho 
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování přípustný. K tomu stavební úřad uvádí, že jakkoliv se vydání samostatného závazného 
stanoviska orgánu územního plánování podle (nového) stavebního zákona již nevyžaduje, stavební úřad jej 
zohlednil jako podklad rozhodnutí. 
Z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz byl záměr posouzen v rámci EIA se závěrem, že jeho realizací „dojde 
k určitým změnám v objemu, proporcích a uspořádání hmot, mírně změní pohledově charakter obrazu 
stávajícího areálu v krajině, avšak nezmění jeho celkový výraz a charakter. Záměr mírně zvýrazní vizuální 
obraz elektrárenského komplexu, avšak vzhledem ke stávajícímu měřítku celého areálu, ne neúnosně.“ 
Součástí dokumentace záměru je návrh barevného řešení vypracovaný v 02/2024 fy. AU plan, s.r.o., 
U Nikolajky 1085/15, 150  00 Praha 5, IČO 27616398 s volbou vhodného nenápadného barevného 
povrchového vzhledu jednotlivých objektů tak, aby transparentně „nevystupovaly“ v celkovém obrazu 
předmětného areálu. Při posuzování souladu záměru s územně plánovací dokumentací přihlédl stavební úřad i 
k závaznému stanovisku Městského úřadu Mělník, odboru výstavby, spis. zn. Výst. 7936/24/Vaň, č.j. MUME-
8124/VYS/24/LUVA ze dne 9. 10. 2024.

Dokumentaci pro vydání rozhodnutí povolení záměru vypracovala v červnu 2024 společnost MICo EWC, 
s.r.o., Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 07901429. Dle přechodných ustanovení specifikovaných 
v § 329 stavebního zákona lze jako součást žádosti o povolení stavby podanou do 30. 6. 2027 předložit i 
dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů. Stavební úřad předloženou dokumentaci 
přezkoumal dle ustanovení § 329 odst. 5) stavebního zákona a podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že je vypracována v souladu s touto vyhláškou. Dokumentace 
současně odpovídá i věcným požadavkům na výstavbu daných v ustanoveních § 137 a následujících 
stavebního zákona. Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu. 
Jednotlivé části zpracovaly osoby, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě (autorizační zákon). Z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil Ing. 
Roman Klobouček, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0007063.

Stavba splňuje požadavky na výstavbu, tj. zejména požadavky na umisťování staveb dle § 143 odst. 1), 2) 
stavebního zákona a technické požadavky na stavby dle ustanovení § 146, § 147, § 148, a § 150 stavebního 
zákona: 

- Návrh konstrukčního řešení stavby vycházel ze stávajících územních podmínek zmapovaných 
geotechnickými průzkumy z r. 2016 s doplňujícím průzkumem z r. 2023 a hydrogeologickým 
posudkem z r. 2024. Součástí geotechnického průzkumu z r. 2016 bylo provedení základního 
korozního průzkumu (ověření výskytu bludných proudů) a radonový průzkum. Součástí předložené 
dokumentace je „Hydrogeologický posudek pro výstavbu ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník“. 
Zájmová oblast se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem. Je situována ve vodním 
útvaru povrchových vod OHL_0030 – Labe od toku Vltava po tok Ohře, na souřadnicích (S-JTSK) 
cca Y: 738834, X: 1006825 a náleží k hydrogeologickému povodí Labe a chráněné oblasti přirozené 
akumulace podzemních vod Severočeská křída. Podloží je tvořeno říčnímu sedimenty popřípadě 
navážkami antropogenního původu. Mineralizace vody je nízká až střední, ve vodě je mírně zvýšená 
síranová a kyselostní agresivita. Staveniště se nachází v oblasti, která není ovlivněna důlní činností, 
v rovinatém terénu bez nebezpečí sesuvu. Lokalita není vedena jako oblast se zvýšenou seismickou 
aktivitou. 
Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem. Je situován ve vodním útvaru 
povrchových vod OHL_0030 – Labe od toku Vltava po tok Ohře, na souřadnicích (S-JTSK) cca Y: 
738834, X: 1006825. K realizaci záměru vydalo kladné vyjádření Povodí Labe, s.p. a Povodí Ohře, 
s.p. s podmínkami, které stavební úřad převzal do výroku rozhodnutí.
Na základě výsledků výše uvedených průzkumů byl zpracován návrh založení nových objektů 
a ochrana konstrukčních prvků. 
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Z hlediska ustanovení § 146 stavebního zákona s požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu 
stavby je stavba a její prvky navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly 
požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to 
jak běžným, tak i nahodilým. Součástí dokumentace pro povolení záměru je stavebně konstrukční 
řešení ověřené statickým výpočtem. 

- Stavba rovněž splňuje požadavky na požární bezpečnost dle ustanovení § 147 stavebního zákona 
doložené v dokumentaci stavby požárně bezpečnostním řešením stavby, ke kterému vydal 
koordinované závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán 
na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

- Stavba dále splňuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí dle § 148 stavebního zákona 
doložené Rozptylovou studií č. 2649/24/RS ze dne 2. 7. 2024, kterou zpracovala Ing. Jiří Výtisk za 
společnost E-expert, s.r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, IČO 26783762. Účelem této studie bylo 
stanovení příspěvku provozu současných zdrojů provozovaných v areálu EMĚ k celkovému imisnímu 
pozadí a následně provedení modelových výpočtů pro výhledový stav, který reprezentuje finální 
podobu zdroje dle zadavatele. V komplexním závěru tohoto posudku je konstatováno, že změny, které 
provoz ZEVO vyvolá, jsou celkově velmi malé a zanedbatelné, a na imisní situaci z hlediska B(a)P 
nebude mít téměř žádný vliv.
Pro posouzení ochrany ovzduší vypracoval v prosinci 2024 Ing. Josef Tomášek, CSc. za společnost 
Středisko odpadů Mníšek, s.r.o., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 46349316, Odborný 
posudek jako jeden z podkladů pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle zákona 
č. 148/2023 Sb., v platném znění, pro nový zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., § 
11 odst. (2), písm. b) v platném znění.

- Z hlediska ochrany životního prostředí byla rovněž předložena Akustická studie s posouzením hluku 
ze stacionárních zdrojů ze dne 20. 6. 2024 zpracovaná Ing. Petrem Havránkem za fy. Greif-akustika, 
s.r.o. Výpočtem v této studii je zjištění, že uvažovaný budoucí provoz areálu ZEVO, včetně budoucího 
provozu paroplynových zdrojů PPC a až 3 v lokalitě EMĚ nebude překračovat v chráněných 
venkovních prostorách staveb, ve všech sledovaných bodech, hygienické limity hluku pro denní ani 
noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

- Z hlediska požadavků na úsporu energie dle § 150 stavebního zákona byl při návrhu zohledněn 
požadavek na realizaci budov s téměř nulovou spotřebou energie podle směrnice 2010/31/EU. 
K vytápění HVB bude použito odpadní teplo z výroby energetického využití odpadu, k vytápění SO 
14 Čerpací stanice chladící vody odpadní teplo z provozu technologického zařízení, k vytápění SO 01 
odpadní teplo z výroby energetického využití odpadu.

- Záměr splňuje při výstavbě nově zřizované výrobny tepla ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, požadavky na minimální účinnost užití 
energie, které jsou stanoveny vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie 
při výrobě elektřiny a tepelné energie. Splnění těchto požadavků dokládá projektová dokumentace 
avýpočet účinnosti kotle pro různé úrovně spodní výhřevnosti komunálního odpadu, který byl 
předložen k posouzení Státní energetické inspekci.

- Z hlediska souladu stavby s ustanovením § 149 b) 5. stavebního zákona vycházel návrh stavby 
z daného způsobu jejího využití, kdy se jedná převážně o technologické objekty vylučující práci 
a pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, s výjimkou provozní budovy s 
kancelářskými prostory. Tento objekt je vybaven výtahem umožňujícím bezbariérový přístup. Od 
hlavního vjezdu do areálu je dále umožněn příjezd osobních vozidel až na parkoviště u objektu HVB, 
kde jsou vyhrazená místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Stavba si vyžádá přípravné práce spočívající v uvolnění pozemku staveniště pro novou výstavbu. Odstranění 
stávajících objektů ve staveništi bylo stavebním úřadem posouzeno a povoleno v samostatném řízení.

Stavba je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy. V provedeném 
řízení stavební úřad ověřil, že všechna závazná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle 
jiných právních předpisů, která byla pro posuzovaný záměr vyžadována, byla doložena a jsou kladná, a to 
včetně souhlasného stanoviska EIA a následného tzv. ověřovacího závazného stanoviska (coherence stamp) 
ve smyslu § 9a odst. 6 a 7 zákona o EIA. Při posuzování stanovisek dotčených orgánů stavební úřad dále ověřil, 
že v nich nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Podmínky stanovené ve stanoviscích pro projektování byly 
promítnuty do projektové dokumentace. 
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Další podmínky stanovené pro provádění a užívání stavby zahrnul stavební úřad do podmínek obsažených ve 
výrokové části tohoto rozhodnutí. Při svém posuzování stavební úřad rovněž zohlednil připomínky 
a požadavky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích dalších subjektů, jak je dále uvedeno v odůvodnění tohoto 
rozhodnutí.

Pro předmětný záměr vydalo Ministerstvo životního prostředí závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí č.j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20. 8. 2018 se stanovením podmínek pro jednotlivé 
fáze záměru. Některé z těchto podmínek již byly naplněny v průběhu přípravy záměru, pro plnění dalších 
podmínek stanovil stavební úřad požadavky ve výrokové části rozhodnutí tak, jak je níže uvedeno ve výčtu 
a vypořádání jednotlivých podmínek stanoviska EIA:

Podmínky pro fázi přípravy záměru:

1. Technické a technologické řešení záměru připravit tak, aby respektovalo požadavky na aplikaci nejlepších 
dostupných technik (dále jen „BAT“) podle referenčního dokumentu o BAT pro spalování odpadů platné v 
době posouzení vlivů záměru na životní prostředí. V případě zveřejnění závěrů o BAT pro spalování odpadů 
během přípravy záměru aktualizovat technické a technologické řešení záměru v souvislosti s novými požadavky 
v oblasti BAT.
Tento požadavek stavební úřad do svého rozhodnutí nepřevzal, neboť byl již splněn při zpracování projektové 
dokumentace stavby, jejíž technické a technologické řešení záměru ZEVO Mělník respektuje požadavky BAT. 
Vyhodnocení naplnění těchto požadavků bude následně předmětem samostatného navazujícího řízení 
o integrovaném povolení.

2. Technické a technologické řešení záměru připravit tak, aby umožňovalo vazbu na: železniční dopravní 
infrastrukturu a podmínky pro příjem a vykládku odpadů ze železnice a rovněž silniční dopravní infrastrukturu 
a podmínky pro příjem a vykládku odpadů ze silniční dopravy po realizaci příslušné silniční dopravní 
infrastruktury dle podmínky č. 10).
Tento požadavek stavební úřad do svého rozhodnutí nepřevzal, neboť byl již splněn. Technické 
a technologické řešení v projektové dokumentaci stavby umožňuje příjem a vykládku odpadů ze železnice 
i prostřednictvím silniční sítě (částečně nově budované). V rámci příjmu oběma způsoby dopravy bude 
zajištěno vážení a kontrola přijímaného odpadu.

3. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území 
(zejména komunikací řešících nové silniční napojení záměru na širší okolí za účelem vyloučení dopravy 
odpadů po silnicích' uvedených v podmínce č. 10) a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat 
harmonogram přípravy a realizace záměru.
Tato podmínka je dle stavebníkem předložených podkladů plněna - viz vyjádření Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje ze dne 17. 1. 2025. Pro pokračování vzájemné koordinace záměrů připravovaných 
touto organizací s předmětnou stavbou stanovil stavební úřad podmínku č. 8 ve výrokové části rozhodnutí.

4. Zpracovat harmonogram vyřazování stávajících zařízení v areálu Elektrárny Mělník (dále jen „EMĚ“) 
a dokladovat, že nedojde k souběhu provozu záměru s dalšími zařízeními v lokalitě EMĚ, která nebyla 
vyhodnocena v procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Tento požadavek stavební úřad do svého rozhodnutí nepřevzal, neboť byl již splněn. Vlivy souběžného 
provozu všech zdrojů v rámci nové koncepce lokality byly posouzeny (s výsledným kladným závazným 
stanoviskem EIA) v procesu EIA pro paroplynový cyklus EMĚ, a to na základě předpokladu souběžného 
provozu paroplynového cyklu EMĚ, ZEVO Mělník a plynové kotelny (její předpokládané zprovoznění bylo 
posunuto cca do roku 2030) a postupného odstavování stávajících bloků uhelné elektrárny Mělník 
s předpokladem definitivního ukončení jejich provozu v roce 2030.

5. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt vegetačních úprav nevyužívaných ploch v 
areálu EMĚ.
Tento požadavek stavební úřad do svého rozhodnutí nepřevzal, neboť byl již splněn. Součástí dokumentace 
předložené k žádosti je rovněž Architektonická studie – barevné sjednocení areálu EGT elektrárny Mělník, 
vypracované společností AU plan, s.r.o., (02/2024), ze které vyplývá, že v celkové bilanci zeleně dojde 
k navýšení zelených ploch oproti současnému stavu o cca 15 % z původních 275 tis. m2 na 316 tis. m2. Řešení 
sadových úprav je navrženo v SO 32.
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6. V integrovaném povolení precizovat seznam odpadů, které budou do zařízení přijímány. Do zařízení přijímat 
pouze odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
Tento požadavek stavební úřad do svého rozhodnutí nepřevzal, neboť jeho řešení není předmětem tohoto 

navazujícího řízení. Jeho posouzení bude předmětem samostatného správního řízení vztahujícího se k vydání 

integrovaného povolení pro hlavní stavbu ZEVO.

Podmínky pro fázi realizace (výstavby) záměru:

7. Před zahájením stavebních prací zajistit biologickou kontrolu staveniště zahrnující i stanovení případných 
nezbytných opatření pro období provádění stavebních a konstrukčních prací.

Součástí projektové dokumentace je rovněž biologické posouzení záměru ZEVO Mělník zpracované Ing. 
Kateřinou Langer Zímovou v dubnu 2024, s tím, že „zájmová lokalita není z ekologického hlediska 
významná“. Nicméně v rámci doplnění tohoto posouzení v listopadu 2024 se ukázalo jako vhodné udělení 
výjimky z ochranných podmínek ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro zvláště chráněné živočichy, tj. čmeláka rodu Bombus spp a ještěrku 
obecnou (Lacerta agilis). O povolení výjimky z ochrany pro zvláště chráněné živočichy rozhodl stavební úřad 
v části II A), B) výroku tohoto rozhodnutí na základě závazného stanoviska (souhlasné jednotné 
environmentální stanovisko) vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje pod spis. zn. 
SZ_030698/2025/KUSK, č.j. 047594/2025/KUSK ze dne 24. 3. 2025, za podmínek v tomto stanovisku 
uvedených.

8. Na dodavatele stavby záměru smluvně přenést povinnost použiti dostupných technických opatření pro 
snížení prašnosti při výstavbě.
Tento požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.2) s výjimkou požadavku na smluvní 
zajištění.

9. V případě zveřejnění závěrů o BAT pro spalování odpadů během realizace záměru vyhodnotit aktuální 
technické a technologické řešení záměru v souvislosti s novými požadavky v oblasti BAT.
Plnění tohoto požadavku bylo posouzeno v navazujícím řízení s tím, že technické a technologické řešení 
záměru ZEVO Mělník respektuje v rozsahu navazujícího řízení požadavky BAT dle prováděcího rozhodnutí 
Komise (EU) č. 2019/2010 ze dne 12. 11. 2019 pro spalování odpadu. Pro průběžné plnění daného požadavku 
při realizaci předmětného záměru stanovil stavební úřad podmínku č. 9.3).

Podmínky pro fázi provozu záměru:

10. Po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice 
a Záluží), č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes 
Citov), 111/24621 (přes Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín) provádět jen pravidelný svoz 
komunálního odpadu z těchto obcí. Svoz odpadů z jiných lokalit provádět buď po železnici, nebo po novém 
silničním napojení (po jeho zprovoznění).
Technologie ZEVO je navržena tak, aby bylo možno přijímat a vykládat komunální odpad dle tohoto 
požadavku, které je vázáno na vybudování nové silniční infrastruktury, jejímž investorem je Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje. Dle předloženého vyjádření této organizace probíhají pravidelná jednání 
za účelem časové koordinace přípravy a realizace jí připravovaných záměrů se stavebníkem ZEVO. V případě 
časového posunu dokončení nových silničních komunikací budou pro provoz ZEVO přijata provozní opatření 
s využitím železniční dopravy pro svoz odpadu ze širšího okolí a prováděním pravidelného svozu odpadu po 
silnicích z obcí uvedených v podmínce. Požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.4).

11. Před zahájením zkušebního provozu smluvně zajistit ukládání pevných produktů (odpadů) z provozu 
záměru na odpovídajících skládkách mimo dotčené území.
Nakládání s odpady z provozu kotlů (škvára, popílek) je řešeno v dokumentaci stavby. Požadavek na jeho 
ukládání na odpovídajících skládkách zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.5).

12. V případě dlouhodobější odstávky obou linek (po dobu 5 dní a více) vymrštit odpady z bunkru.
Tento požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.6).
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Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí:

13. Před zahájením zkušebního provozu zajistit plnou funkčnost monitoringu emisí v rozsahu požadavků 
předpisů v ochraně životního prostředí a v oblasti BAT aktuálně platných v době uvedení záměru do provozu.
Tento požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.7).

14. Zkušební provoz ukončit závěrečným vyhodnocením dokladujícím dodržení požadovaných a dodavatelem 
garantovaných technických parametrů a parametrů výstupů; poznatky, doporučení a změny vyplývající ze 
zkušebního provozu promítnout do aktualizace provozních předpisů, resp. případné změny integrovaného 
povolení.
Tento požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.8).

15. V rámci provozu sledovat a monitorovat výstupní parametry v souladu splatným integrovaným povolením. 
V případě zjištění negativních odchylek od předpokládaných výstupních parametrů budou tyto vyhodnoceny 
a budou přijata a realizována nápravná opatření.
Tento požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.9).

16. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu ověřovat vlastnosti pevných produktů (odpadů) 
z provozu záměru z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění; s - odpady nakládat na 
základě výsledků tohoto ověření.
Tento požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.10).

17. V rámci zkušebního provozu provést akreditované měření a vyhodnocení hladin hluku v nejbližším, resp. 
potenciálně nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb nebo chráněném venkovním prostoru v 
rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V případě zjištění překročení 
hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů navrhnout dodatečná protihluková opatření, která nechat 
odsouhlasit příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Po jejich realizaci měřením ověřit funkčnost těchto 
dodatečných protihlukových opatření a výsledky předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Tento požadavek zapracoval stavební úřad do výroku rozhodnutí pod č. 9.11).

Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel stavební úřad z dalších 
závazných stanovisek/vyjádření, které k předmětné stavbě vydaly dotčené orgány. Požadavky na stavbu, 
uvedené v některých z těchto stanovisek, byly v plném rozsahu převzaty do výrokové části rozhodnutí. 

K záměru vydaly svá závazná stanoviska/vyjádření tyto dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, koordinované závazné stanovisko 
č.j. HSKL-9323-5/2024-PCNP ze dne 29. 11. 2024 bez podmínek 

- Státní inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, vyjádření spis. 
zn. V4-2024-262, č.j. 24410/4.42/24-2 ze dne 16. 10. 2024 bez podmínek

- Státní energetická inspekce, vyjádření spis. zn. /č.j. SEI-0200/2025 SEI-1798/2025/10.100 ze dne 
27. 1. 2025 bez podmínek

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko 
(souhlasné jednotné environmentální stanovisko) spis. zn. SZ_030698/2025/KUSK, č.j. 
047594/2025/KUSK ze dne 24. 3. 2025; uplatněné požadavky byly zahrnuty do výrokové části 
rozhodnutí pod č. 10.

- Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
souhlasné závazné stanovisko spis. zn. 183192/2024-1322/OÚZPHA, č.j. MO 30496/2025-1322 ze 
dne 9. 1. 2025 a spis. zn. 187833/2025-1322/OÚZPHA, č.j. MO 179651/2025 ze dne 24. 2. 2025; 
uplatněné požadavky byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí pod č. 11.

- Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, závazné stanovisko č.j. 014619-24-701 ze dne 5. 101 2024; 
uplatněné požadavky byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí pod č. 12. 
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Z hlediska veřejného zájmu chráněného podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost posouzena Dopravním 
a energetickým stavebním úřadem, samostatným oddělením ochrany veřejného zdraví, pod č.j. 
DESU/041/020972/25 ze dne 30. 9. 2025. Podmínky pro ochranu veřejných zájmů chráněných tímto zákonem 
zapracoval stavební úřad do výrokové části rozhodnutí pod č. 13 s následujícím odůvodněním:

Podmínka č. 1 vychází z akustické studie, kdy je uvažována výstavba pouze v intervalu 7 – 21 hodin.

Podmínka č. 2 se stanovuje v souladu s požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Podmínka č. 3 se stanovuje v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 4 je stanovena z důvodu ověření požadavků §41 Větrání pracovišť a §42 Nucené větrání Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „NV 361/2007Sb“).

Podmínka č.5 se stanovuje z důvodu ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby uvedených v projektové 
dokumentaci a podkladů k umístění stavby a pro ověření požadavků pro trvalý provoz záměru a umožňuje tak 
splnit podmínku 17 z vyhodnocení procesu EIA.
Podmínka č.6 se stanovuje v souladu s § 12 NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.7 se stanovuje v souladu s §3 NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.8 se stanovuje v souladu s požadavky § 45 NV 361/2007Sb.

Podmínka č.9 se stanovuje v souladu s požadavky § 9 a 10 NV 361/2007Sb

Podmínka č.10 se stanovuje v souladu s požadavky § 11 NV 361/2007Sb

K žádosti stavebník dále předložil:

- vyjádření Povodí Labe, č.j. PLa/2024/042064 ze dne 10. 10. 2024 a vyjádření Povodí Ohře, s.p., zn. 
POH/42905/2024-2/037300 ze dne 2. 10. 2024, která byla podkladem pro závazné stanovisko 
(souhlasné jednotné environmentální stanovisko) Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, spis. zn. SZ_030698/2025/KUSK, č.j. 047594/2025/KUSK a jimi 
stanovené podmínky byly do tohoto stanoviska převzaty s výjimkou podmínek týkajících se nakládání 
s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb., které je předmětem samostatného řízení

- závazné stanovisko Městského úřadu Mělník, odboru výstavby, spis. zn. Výst. 7936/24/Vaň, č.j. 
MUME-8124/VYS/24/LUVA ze dne 9. 10. 2024

- vyjádření vlastníků/provozovatelů o existenci sítí ve staveništi se stanovením jejich požadavků na 
realizaci stavby v ochranných pásmech, v případě jejich dotčení:

ČEZ Distribuce, a.s., sdělení zn. 0102242578 ze dne 13. 11. 2024 a zn. 001154395963 ze dne 
18. 10. 2024 se stanovením podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu sítě nadzemního 
vedení VVN 110 kV + VN/22 kV + VN/22 kV, které byly zapracovány do podmínky č. 15.1

Telco Pro Services, a.s., stanovisko zn. 24-406-GAL ze dne 15. 11. 2024 se stanovením podmínek pro 
provádění prací v ochranném pásmu optického kabelového komunikačního vedení, které byly 
zapracovány do podmínky č. 15.2

ČEZ ICT Services, a.s., sdělení zn. 0700912667 ze dne 13. 11. 2024

Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření zn. 241025-1027750559 ze dne 25. 10. 2024

Telco Infrastructure, s.r.o., sdělení zn. 1100171211 ze dne 11. 10. 2024

Energotrans, a.s., vyjádření zn. 2024/VB/2510/2 ze 25. 10. 2024 se souhlasem se stavbou 
v ochranných pásmech jimi provozovaných sítí ve staveništi
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SD – Kolejová doprava, a.s., provozovatel dráhy a drážní dopravy na dráze vlečky „Energotrans, a.s. 
elektrárna Mělník“, stanovisko zn. 6/2025-KO ze dne 26. 3. 2025 s požadavkem na oznámení zahájení 
stavby, který byl zahrnut do podmínky č. 14.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, vyjádření ze dne 17. 1. 2025 s požadavkem na 
koordinaci připravovaných záměrů touto organizací s předmětnou stavbou; uplatněný požadavek byl 
zahrnut do výrokové části rozhodnutí pod č. 8.

Požadavky účastníků řízení/vlastníků technické infrastruktury stanovené pro ochranu majetku ve vlastnictví 
třetích osob, tj. sítí technické infrastruktury na staveništi, zapracoval stavební úřad do výrokové části 
rozhodnutí s výjimkou požadavků, které vyplývají z obecně platných právních předpisů, a dále požadavků 
týkajících se vzájemných majetkoprávních vztahů, tj. požadavků na náhrady škod, uzavírání smluv atd., které 
přesahují rámec řízení o povolení záměru a nejsou v působnosti stavebního úřadu. 

Stavební úřad vycházel při posuzování žádosti rovněž z veškerých dalších podkladů, které jsou součástí 
správního spisu, a to včetně podkladů dle § 9b odst. 5 zákona o EIA.

Podmínky pro provádění a užívání stavby stanovil stavební úřad do výrokové části rozhodnutí s odůvodněním 
výše uvedeným. Další jím stanovené podmínky vycházejí z ustanovení § 211 ve vazbě na § 197 odst. 1) 
stavebního zákona. Zejména se jedná o specifikaci povolované stavby, jejího umístění a prostorového 
uspořádání tak, jak je stanoveno v podmínkách č. 1 až 3 ve výrokové části rozhodnutí, a dále stanovení 
podmínky č. 6 pro provedení kontrolních prohlídek stavby v jednotlivých fázích její výstavby, na kterou 
navazuje podmínka pro dokončení stavby č. 7. Podmínky č. 4 a č. 5 byly stanoveny v souladu s ustanovením 
§ 159 stavebního zákona.

Pro výstavbu výrobny elektřiny v elektrárenské lokalitě Mělník „ZEVO Mělník“ vydalo stavebníkovi 
Ministerstvo průmyslu a obchodu „Rozhodnutí o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny“ pod 
č.j. MPO 68800/24/41100/41000 ze dne 8. 8. 2024 s místem připojení k elektroenergetické distribuční 
soustavě v rozvodně R 110 kV Elektrárna Mělník (ME_EMĚ1). Zařízení zákazníka začíná lanovým propojem 
od portálu vedení nad transformátory AUE 1 až AUE 6 a AUE 21.

Stavební úřad při posuzování žádosti rovněž řešil požadavky na veřejnou a dopravní nebo technickou 
infrastrukturu. Areál ZEVO bude připojen na stávající areálové rozvody přípojkami elektro, splaškové 
kanalizace, dešťové kanalizace, pitné vody, surové vody, požární vody, horké vody. Na dešťové kanalizaci 
budou realizovány retenční nádrže, vsakovací objekty a odlučovače ropných látek. Likvidace dešťových vod 
na nezpevněných plochách bude zasakována. Pro dopravní obslužnost ZEVO bude využita stávající silniční i 
železniční doprava. Ve stávajícím průmyslovém areálu je vybudován rozsáhlý systém silničních komunikací 
a vlečkových kolejišť. Pro železniční dopravu pro ZEVO bude upravena areálová vlečková síť napojená na 
železniční trať Praha – Ústí nad Labem – Děčín hl. n. se zřízením vykládacího místa s váhou. Pro silniční 
dopravu bude využita síť areálových komunikací s připojením na přes novou vrátnici s váhou ZEVO ze 
severního směru s napojením na veřejnou silniční síť. Mezi jednotlivými objekty v areálu ZEVO budou 
zřízeny pochozí a pojízdné zpevněné plochy, a v nezastavěných částech areálu provedeny sadové úpravy. Celý 
areál staveniště bude oplocen sestavou z montovaných dílců. 
Konkrétní řešení připojení stavby na sítě dopravní technické infrastruktury obsahují jednotlivé stavební 
objekty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Zajištění připojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu po dobu její realizace bylo řešeno 
a stavebním úřadem povoleno na základě žádosti stavebníka o povolení dočasných staveb zařízení staveniště 
pro vybudování areálu ZEVO.
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Odůvodnění povolení výjimky ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Předmětný záměr je situován ve stávajícím průmyslovém areálu v elektrárenské lokalitě Mělník. Součástí 
dokumentace pro stavební povolení je rovněž biologické posouzení záměru ZEVO Mělník zpracované 
Ing. Kateřinou Langer Zímovou v dubnu 2024, v rámci něhož bylo zjištěno, že (i) zájmová lokalita není 
z ekologického hlediska významná, jedná se o velmi ochuzený potravní biotop pro bezobratlé živočichy 
a ptáky, (ii) během průzkumu nebyly zjištěny žádné druhy, které by byly v kolizi s dalším rozvojem elektrárny 
a (iii) v zájmové lokalitě nejsou nijak přímo vázány, ani zde nehnízdí zvláště chráněné druhy, které byly 
v lokalitě nalezeny (vlaštovka obecná, ještěrka obecná, čmelák skalní, sokol stěhovavý). Realizací záměru 
nedojde k úbytku hnízdních, ani potravních možností přítomných živočichů, k rušivému a nevratnému zásahu 
do přítomného významného krajinného prvku, ani ke vzniku nového prvku v krajině, který by měl negativní 
vliv na krajinný ráz lokality. Nicméně v rámci doplnění tohoto posouzení v listopadu 2024 byl zjištěn nahodilý 
výskyt živočišných druhů na předmětném území, a to čmeláka rodu Bombus spp a ještěrky obecné (Lacerta 
agilis) s tím, že nelze vyloučit jejich výskyt v průběhu výstavby, a tedy ani jejich rušení. Pro ochranu těchto 
druhů byla navržena výjimka ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem ochranných opatření. V závěru biologického posouzení je 
dále doporučeno, aby před zahájením stavby bylo stále obnovováno rané sukcesní stadium (tedy ponechávat 
plochu bioty stále bez vegetace), dle potřeby byl během výstavby zajištěn biologický dozor k eliminaci 
negativních vlivů na stávající biotu, především s ohledem na ještěrku obecnou, která se zdržuje v širším okolí 
– v areálu elektrárny Mělník, a aby byl respektován návrh zeleně v lokalitě.

Na základě žádosti stavebníka Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
vydal dne 24. 3. 2025 závazné stanovisko sp. zn. SZ_030698/2025/KUSK, č.j. 047594/2025/KUSK (souhlasné 
jednotné environmentální stanovisko), kde vyslovil souhlas s tím, aby stavebníkovi byla v souvislosti 
s realizací stavby ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, povolena výjimka podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v souladu s § 56 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, čmeláků rodu Bombus spp., konkrétně je rušit, poškozovat 
a ničit jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a škodlivě zasahovat do jejich biotopu, a dále škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle 
práva Evropských společenství, druhu ještěrka obecná (Lacerta agilis), konkrétně je rušit, chytat, poškozovat 
a ničit jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a škodlivě zasahovat do jejich biotopu. Současně Krajský 
úřad Středočeského kraje stanovil pro účely těchto výjimek 2 podmínky zahrnující průběžnou kontrolu 
staveniště odborně způsobilou osobou, která bude v průběhu realizace stavby kontrolovat dotčené území 
a realizovat taková opatření, aby byl vliv na případně se vyskytující ještěrky obecné co nejmenší, a vedení 
průběžné evidence o monitoringu, přijatých a realizovaných opatřeních odborně způsobilou osobou.

Výjimku podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s § 56 odst. 2 tohoto zákona povolil stavební úřad na základě tohoto souhlasu Krajského úřadu 
Středočeského kraje a podmínky uvedené v jím vydaném souhlasném jednotném environmentálním 
stanovisku zapracoval stavební úřad do výroku č. II svého rozhodnutí.

Závěr:

Stavební úřad posoudil předloženou žádost o povolení záměru a zjistil, že povolením stavebního záměru nebo 
jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, 
a požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy. Stavební záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s charakterem území. Dokumentace pro povolení záměru splňuje požadavky 
na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení o povolení záměru projednal žádost s účastníky řízení a dotčenými 
orgány a ve výrokové části stanovil podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a rovněž zohlednil 
požadavky a připomínky uplatněné účastníky řízení. 

V průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního záměru. Vzhledem 
k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu průmyslu 
a obchodu podáním u Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 226 stavebního zákona:

Odst. 1) Je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas s povolením záměru, odvolací správní 
orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil. 

Odst. 2) Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, které mohl odvolatel uplatnit dříve. 
Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je stranou 
plánovací smlouvy, pokud je obsah odvolání v rozporu s tím, k čemu se odvolatel v plánovací smlouvě zavázal. 
Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je 
účastníkem řízení podle § 182 písm. e), v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr nedotýká zájmů chráněných 
jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. 

Ing. Zdeňka  F i a l o v á
ředitelka odboru energetických staveb

Upozornění pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci. Po nabytí právní moci 
povolení stavební úřad podle ustanovení § 197 odst. 3) stavebního zákona zašle stavebníkovi oznámení 
o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě.

- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů.

- Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména 
na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky.

- Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je nutno zajistit vyškolení všech 
zástupců zhotovitelů, provádějících pro stavebníka práce v provozované železniční dopravní cestě dle 
příslušných předpisů provozovatele dopravní cesty. 
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- S odpady, které vzniknou v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se vznikem stavebních 
a demoličních odpadů je nutno dodržovat povinnosti uvedené v § 15 tohoto zákona, např. povinnost 
sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací, 
v maximální možné míře zajistit opětovné použití a recyklaci, v případě kontroly prokázat 
kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech atd. 
Doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou kontrolu 
uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musí z nich být patrné, jaký odpad a v jakém 
množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby a datum předání.

- Podle § 160 odst.2 stavebního zákona je stavebník v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy 
podléhající povolení podle tohoto zákona povinen:

a) před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby jednoduché stavby 
pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby.

b) před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro 
provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem,

c) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby

d) před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 
popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku; štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

e) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

f) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

- Podle § 161 odst. 3 stavebního zákona je při provádění vyhrazených staveb stavebník povinen vždy 
zajistit dozor projektanta.

- Provoz záměru ve zkušebním a trvalém provozu je možný jen na základě vydaného integrovaného 
povolení.

Oznámení se doručuje k vyvěšení na úředních deskách:

- Dopravního a energetického stavebního úřadu, IDDS: 7mnrnuu, sídlo: nábř.. Ludvíka Svobody 
1222/12 110 00 Praha 1 – k vyvěšení po dobu 15 dnů

- Obecního úřadu obce Horní Počaply, IDDS: iddakix, sídlo: Horní Počaply 247, 277 03 Horní 
Počaply – k vyvěšení po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

Vyvěšeno dne: ……….. Sejmuto dne: ………
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Obdrží:

účastník řízení podle § 182 odst. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě)
ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6

sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00  Praha 4-Michle

účastník řízení podle § 182 odst. b) stavebního zákona (doručení jednotlivě)
Obec Horní Počaply, IDDS: iddakix

sídlo: Horní Počaply 247, PSČ 277 03

účastníkům řízení podle § 182 odst. c), d) stavebního zákona je doručováno dle § 188 odst. 4) stavebního 
zákona veřejnou vyhláškou

dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 

sídlo: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, IDDS: nhtefdc

sídlo: náměstí Barikád 1122/2, 130 00 Praha 3
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro hl. m. Prahu, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
Sekce majetková Ministerstva obrany, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, IDDS: 

sídlo: K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

hlavní projektant
MICo EWC, s.r.o., IDDS: sbcwe6g 

sídlo: Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00 Brno  (Ing. Roman Klobouček)

na vědomí:
Dopravní a energetický stavební úřad, samostatné odd. Ochrany veřejného zdraví, IDDS: 7mnrnuu

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město
Dopravní a energetický stavební úřad, Odbor staveb drah, IDDS: 7mnrnuu

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město
Povodí Labe, s.p., IDDS: 

sídlo: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Povodí Ohře, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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